Czysto, Pewnie, Szybko:
Nieszczelnosci uzupetnione od wewnatrz

Nienaruszone sciany - zadowoleni klienci.
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Panstwa klienci powiedz3 : Jestescie niezastapieni!




Wraz z ptynnym uszczelniaczem rur i przewodéw
zwalczycie Panstwo ubytki rowniez zima - i to bez
przerywania procesu ogrzewania. W wypadku
modernizacji badz zakladania nowej instalagji
mozecie Panstwo wraz ze swoimi klientami
decydowac sami o okresie rozpoczecia prac.
Wygodniej sie nie da.

Nasz uszczelniacz zdejmie z Panstwa presje.

Sami znajdziecie wszystkie nieszczelne miejsca.

Metoda reperacji poprzez
samouszczelnianie zostata
wynaleziona juz w 1933 roku.
Od tego czasu jest konsekwentnie
rozwijana. REPA-TECH produkuje
i rozprowadza ptynne materiaty
uszczelniajgce do instalacji
grzewczych od 1991 roku.
Produkty REPA-TECH sa ciagle
unowoczesniane wedtug
najnowszych badan naukowych

i idealnie nadaja sie do
nowoczesnych instalacji
grzewczych.

Oto co Panstwo zyskacie z REPA-TECH:
* Mozecie Panstwo na 100 %
polegac na uszczelnieniu
produktami REPA-TECH.
Sa one absolutnie diugotrwate.

o Z REPA-TECH przeprowadzicie
Panstwo reperacje znacznie
szybciej niz przy uzyciu
konwencjonalnych sposobdw
naprawy rurociagéw i przewodow.

e Panstwa klienci zyskuja
wielostronng alternatywe
do innych metod reperacji.

*® Panstwa warsztat wykazuje sie
kompetencja i polepsza swoj
wizerunek, gdyz natychmiast
macie Panstwo gotowe rozwiazanie,
i do tego, nie trzeba juz calymi dniami
- czesto bez wynikow -
szukac nieszczelnych miejsc.

« Po za tym, Panstwa klienci sa
wdzieczni, ze wszystko odbyto
sie szybko i czysto, aich
mieszkanie pozostato nienaruszone.



Zapomnijcie
© wymagajacych
duzego nakladu

pracach uszczelniajacych!
Wraz z REPA-TECH
poszukiwania

54 zakonczone!

Chroncie

mieszkania i nerwy
Waszych klientow.

Lepiej naprawiac rure, niz remontowac sciane.




Plynne srodki uszczelniajace REPA-TECH znajduja
samodzielnie nieszczelne miejsca i wypetniaja je. Sa
odpowiednie do stali, zelaza, miedzi i tworzyw sztucznych,
odporne na ci$nienie, temperature,chemikalia i na starzenie
sie, sa nietrujace i bez ograniczenia czasu sktadowania.

Plynne srodki uszczelniajace

Do wszystkich grzejnikow, kotlow, podgrzewaczy i rur z wszelakich materiatow.

Ptynne uszczelnianie instalacji Woybierzcie Panstwo pomiedzy REPA-R wpompowuje sie poprzez

grzewczych produktami REPA-TECH naszymi korzystnymi 1 lub 2 zawor napetniajacy. Wkrétce po tym jak

to rozsadna alternatywa dla litrowymi opakowaniami.Ta iloscia, "inteligentny" $rodek uszczelniajacy

konwencjonalnych metod naprawy. wg naszych doswiadczen, dotrze do uszkodzenia,

Nigdy wiece]j dtubania, pocenia naprawicie Panstwo instalacje wypetnia je i rozpoczyna swoje

sie i wymieniania czesci. w calym domu jednorodzinnym. dziatanie. Ciepto, pozostate

Po prostu wpompowac Do jednego systemu w obrebie Sciany powietrze, cyrkulacja

REPA-érodek uszczelniajacy grzewczego z moca kotta 21 kW i czas dziatania wptywaja korzystnie

do systemu grzewczego i wszystko oraz grzejnikami wystarcza na proces uszczelniania. Porzez

wykona sie samo. jeden jedyny litr. krystalizacje powstaje zatyczka na
zewnetrznej stronie rury, ktéra na

Od REPA-TECH otrzymacie Wszystkie produkty state zamyka nieszczelno$é.

Panstwo catosciowy program REPA-TECH rozpuszcza sie

ptynnych $rodkéw uszczelniajacych  z woda z instalacji

do wszystkich rodzajow w stosunku 1:200. Dlatego

nieszczelnosci instalacji z REPA-TECH osiagniecie Panstwo

centralnego ogrzewania: doskonate efekty matym

naktadem materiatu.

REPA-R 200 i REPA-R 500

e do instalacji kottow

« w wypadku ubytkéw wody
do 200 litrow dziennie

* w wypadku ubytkéw wody
do 500 litréw dziennie

REPA-Kociot
e do kottow grzewczych

REPA-THERM
e do kottéw wiszacych

Kazdy kociot ma waz,
ktory idealnie pasuje do
REPA-recznej pompy
napetniajace].

W ten sposéb
oszczedzacie Panstwo
na innych urzadzeniach
i jesteécie niezalezni

od zaopatrzenia w prad




Informacje o produktach:

Przeglad.
zczelniacze do instalacji i kottéw centralnego ogrzewania
5
REPA-R 200 REPA-Kociot
Do kottéw stojacych Do bardzo duzych uszkodzen
do 200 litréw straty wody dziennie do 800 litréw straty wody
REPA-R 500 felerie

Do duzych uszkodzenr

do 500 litréw straty wody
dziennie

REPA-Therm
Do kottéw wiszacych

do 10 litréw straty wody
dziennie

REPA- pompa reczna

pasuje do wszystkich
butelek

Utylizacja:

Po zuzyciu mozecie Paristwo
wszystkie produkty REPA-TECH
w rozcienczonej formie
odprowadzi¢ do systemu
$ciekéw, bez zbytniego
obciazania go.




Informacje o produktach

Uszczelniacze do instalacji i kotlow centralnego ogrzewania.

Wiasciwosci: | REPA-Therm | REPA-R 200 | REPA-R 500 | REPA-Kessel

< 10 l/pzen

Ubytek wody

Do zastosowania do stali, zelaza, miedzi i tworzyw sztucznych
Trwatoé¢

Odporny na starzenie

Odporny na cisnienie do

Odporny na temp. do

Odporny na chemikalia

Zastosowanie w obszarach wody pitnej -

Ji uzy
Nietoksyczny
Nieograniczenie trwaty

Przemarzajacy
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REPA-Therm REPA-R 200 REPA-R 500 | REPA-Kessel

Sprawdzi¢ poziom wody w instalacji grzewczej

Sprawdzi¢ poziom wody w kotle grzewczym
Odtaczyc kociot od reszty instalacji grzewczej (wstawi¢ maty obieg)

Odtaczyc filtry
Uruchomic¢ kociot i pompe obiegowa
Otworzyc¢ catkowicie wszystkie zawory w grzejnikach

Srodek mocno wstrzasnac i romenczyc (1 litr REPA na 200 | wody)

iwpomp: w Zawor acy

Wprowadzic instalacje na normalne ci$nienie i temp. pracy
Rozgrzac kociot na ok. 4-5 godz. do temp. pracy (ok. 60°C)

Po udanym uszczelnieniu ponownie wlaczy¢ instalacje grzewcza
Otworzyc catkowicie zawory grzejnikowe

Doktadnie odpowietrzy¢ pompe obi qi

Po ok. 5 godz. ponownie przejs¢ do normalnej, regularnej pracy instalacji

Sprzet i przedmioty majace kontakt z REPA dokfadnie sptuka¢ woda.

PA-Therm | REPA-R 200 | REPA-R 500 | REPA-Kessel

instalacje grzewcza 4 tyg. po uszczelnieniu
wyptukac i napetnic $wieza woda

dla udanego uszczelnienia niezbedne jest by instalacja byta uruchomiona,

gdyz REPA tylko dzigki cyrkulacji moze dotrze¢ do nieszczelnosci!
Ciepto i diuzszy czas dziatania wptywaja korzystnie na proces
uszczelnienia. Proces uszczelnienia moze trwa¢ kilka dni.

Nie stosowac w instalacjach zawierajacych $rodki
antykorozyjne i chroniace przed mrozem.

Zamulone instalacje grzewcze oprézni¢ i wypelni¢ $wieza woda

W miejscach, gdzie nie dochodzi do przemarzania, nieskoriczony
okres trwatosci.



Srodki uszczelniajace do kottéw grzewczych i instalacji.

REPA-TECH GmbH
Produkcja i dystrybucja produktéw chemicznych
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